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* Plan Assurance Qualité : sous-fondation de type granulaire
Document de référence QUALIROUTES — A —1:

Mise en place d’un systeme de gestion de la qualité
lors de 'exécution des marchés de travaux - Edition du 20/07/2011

Document de référence QUALIROUTES — A — 6:

Complément au document de référence QUALIROUTES-A-1
pour sous-fondation de type granulaire - Version du 01/01/2019
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Gestion des terres et des matériaux recycles en Wallonie :

http://qc.spw.wallonie.be
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Cahier des Charges Type Qualiroutes (version 2016)

Accés directs
* Chapitres du CCT Qualiroutes :
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——— «p0sés de la présentation de Qualiroutes
aIMnglelen ctobre 2011

Consultez les giposds 2011-2012 des 7 modules de formations

o
o
L
o
L4
@ o
o 335 M
o
o
o
o
Si vous souhaitez &tre systématiquement (el Kgebmion informé des mises & jour relatives au CCT Qualiroutes et 3 ses compléments,
2honnez vous 3 13 lettre dinformations trimest
Consultez le portail *Marchés publics® de la Région wallonne,

%

’: W Mantions légales - Vie privée - Médiateur - Accessibilité Haut de la page
~'m b|||te infrastructures

SPW

Service public de Wallonie mobilite infrastructures



14/05/2019

Gestion des terres et des matériaux recycles en Wallonie 4

http://qc.spw.wallonie.be

48 Qualite & Construction

Qualiroutes ciications

Certifications

Recherche
avancée

Le Catalogue des Documents de Référence (CDR)
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Notes d'informations technques

Version CDR du 01/04/2019 (QUALROUTES) ~
@ organsation du COR
@ 00 3¢ les procurer

Las documants administratfs et tachniques auxquals le cahier des charges type Qualiroutes fait référence sont répertoriés dans ke présent
Futitzateur du cahier des charges-type una information complate et actualizés sur lez documents mis en application par Quaroutes. La CD
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Documents Qualiroutes
‘Numéro Référence. Date public.
At —— 200772011
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QR-A-12. 01/01/2019
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Intitulé
Mise en place d'un systéme de gestion de la qualed lors de I'exécution des marchés de travaux
Chantiers et interventions sur le réseau structuran - Maintien de |3 fludit du trafic.
lemm u document de référence QUALIROUTES-A-1 pour revétements bitumineux
bult’; Caractéristiues du relevé topographiaue et des plans 4 fournir
pssdioiasdginidsainaion QUALIROUTES-A-1 pour revétements en béton
Marché d'électromécanique - Plans "as built” - Relevés et plans & fournir

Comlément au document de pour pour les éaliques (en atelier et sur ste)
Complément pour application routiers.
Complément s JUALIROUTES-A-1 pour de

Modalités de réception technique préalable.
s.un.l.smm des chantiers.

ode de bonne pratiaue pour la prévention des dégats aux installations souterraines & koccasion de travaux exécutés & oroximité de celles-c
(Code o borne pratiave erotrants
Colit du matériel d'ertreprenaurs.
Indicas du colit du matériel & entreprensurs CHK 2003,
Mise en apolication du CHKS3.
Codt u makéril SNCB non repeis au CHKH3.

Gu matériel &'entrepreneurs CMK 2003 et calcul du coit horaire des engins.

Identication des matérisux en place.
Marchés d'électromécanaue

Réception technigue préalable des aciers pour béton armé - Procédure les
ADDENDUM 1 du 29/01/2007 & la circulaire 42-3-06-05(01)
Béton - Spécifications, performances, production et conformitd - Application des normes NEN EN 206-1 (2001) et NEN B 15-001 (2004)

sur plan et

Circulaire Oénérale sur la orculstion routiére.
Qualification es soudeurs pour le soudage manusl & I'arc avec électrodes enrobd
Nembloia en granedsis darglle exponade - Exparuiod clay (Wi in CEA - Lighbwelght £ and theemsi isnlaton peoshucts for il cogiocsring
apphcations - Instaliation and structural qualty control on site

Modifications admises au sein d'une mime note Justiicative pour enrobés bitumineux.
Cas Gun chemisage structurant circulaire - Méthodes de calcul pour |a détermination de I'épaisseur de fa chemise.
Epeisseur des coques et cunettes - Méthodes de calcul pour la détermination de [épsisseur,

Ecrans et parements antibruit

Exéoution des structures en acer - Spécifications techniques.

Structures métafiques - # et revétements -

allonie
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Mentions légales - Vie privée - Médiateur - Accessibiité

Haut de la page

Service public de Wallonie mobilite infrastructures




14/05/2019
5

P A Q:Document de réeféerence QUALIROUTES-A-1

Principes généraux :

+» Les documents du marché précisent les travaux, phases ou taches pour lesquels
I'adjudicataire doit mettre en place un systéme de gestion de la qualité (CCT ou CSC)

+* Le soumissionnaire s’engage (disposition générale en matiére de qualité - DGQ) a mettre
en oeuvre les moyens nécessaires pour réaliser ces travaux conformément aux
exigences exprimées en matiere de qualité.

+» l'adjudicataire met en place les dispositions spécifiques (plan qualité - PQ) a prévoir lors
de la réalisation des travaux concernés.

++ l'adjudicataire et le pouvoir adjudicateur coordonnent leurs activités de controle a réaliser lors de
I'exécution des marchés de travaux

&2 Wallonie

m;*()
= ) QP\ObH ;Ilte mfrastructures Service public de Wallonie



14/05/2019
6

P AQ:Document de reference QUALIROUTES—-A-1
CONTROLES A REALISER LORS DE 'EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX

Controle intérieur Controle extérieur
Réalisé par I'adjudicataire ou sous sa responsabilité Réalisé par le pouvoir adjudicateur ou par un organisme
et destiné a garantir la qualité de sa prestation. qu'il mandate pour vérifier la conformité des travaux..
%+ auto-contréle de conformité des % supervision du contréle intérieur et vérifications
produits fabriqués en continu complémentaires.

+» auto-contréle d’exécution

+¢ auto-contrdle de conformité des travaux, réalisé
par un responsable indépendant de I'exécution et
mandaté par I'adjudicataire.

+%* vérification de I'élaboration, de I'application et
de I'efficacité du systéme de gestion de la qualité
proposé par |'adjudicataire

é,g Wallonie
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Gestion des terres et des matériaux recyclés en Wallonie !
P A Q: Document de référence QUALIROUTES-A-1

Modalités de fourniture de d’examen des documents

Délais de fourniture Documents a fournir Délais d’examen et
d’approbation

Remise candidature ou offre Au dépot de la candidature Engagements de I'entreprise Selon procédure de sélection
selon procédure restreinte ou de la soumission (§4) qualitative
ou ouverte (tacite si imposé par CCT)
A la notification 15 jours apreés notification Note d’organisation générale 30 jours
(§5.2.2)
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Gestion des terres et des matériaux recyclés en Wallonie
P A Q: Document de référence QUALIROUTES-A-1

Modalités de fourniture de d’examen des documents

Délais de fourniture Documents a fournir Délais d’examen et
d’approbation

Avant I'exécution des 15 jours avant le date de Procédure d’exécution et de 15 jours
travaux planification de la phase controle (§5.2.2)
concernée
Pendant I'exécution des Sans délai Documents de suivi Sans délai
travaux (idéalement précisé au CSCh) d’exécution et de contréle
(§5.2.3)
A I'achevement des travaux Pour la réception provisoire Dossier regroupant 15 jours

'ensemble des documents
établis dans le cadre de la
démarche qualité (§6)

3 moblllte infrastructures
SPW

Service public de Wallonie mobilite infrastructures
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P A Q :Document de reférence QUALIROUTES—A-1/6

Contenu minimum du plan qualité / Contrdle du matériau :
+¢ Fourniture des documents requis au F. 3.4.1 de Qualiroutes (Certificat CE2+, DoP et fiche technique)

NB : a défaut de répondre a 'ensemble des caractéristiques de conformité, les essais de réception préalable
sont poursuivis a charge de I'adjudicataire suivant les modalités du document de référence CCT QR — A — 3.

+»+ Description des mesures mises en place pour éviter la ségrégation

+»» Description des mesures prévues pour garantir la qualité dans toute la chaine (depuis production jusqu’a
mise en oeuvre), y compris les contréles organoleptiques et dimensionnels, leur systeme d'enregistrement
ainsi que la mise en place d’actions correctives.

+»» Description des mesures correctrices en cas de livraison non conforme.

&g Wallonie
) moblllte infrastructures

SPW
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P A Q :Document de reférence QUALIROUTES—A-1/6

Points de contré6le concernant la production de granulats

>  Sous-fondation porteuse d’'un marquage CE2+

Réception technique préalable « administrative », le contenu de la DoP doit étre conforme a I'ensemble des
caractéristiques de conformité des documents de marché (CCT chap. C et F / Csch)

>  Cas particuliers de recyclages sur chantier ou de mélange de différents constituants qui sont CE2+ sans
que le mélange ne le soit, alors la sous-fondation n’est pas porteuse d’'un marquage CE2+

Réception technique préalable selon QR-A-3 et mise en place d’un autocontréle par I'adjudicataire selon
fréquence définie au F. 3.4.1.2.

&g Wallonie
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P A Q:Document de reterence QUALIROUTES—-A-1/6

Points de controle sur chantier

> Portance fond de coffre,
» Collecte, controle des bons de livraison et transmis au pouvoir adjudicateur
» Essais de controdle sur les livraisons (1 par 1000 tonnes) — granulométrie et identification des constituants

pour les granulats recyclés.

Prise d’échantillon suivant CME 01.24 - Prélevement a la livraison d’un échantillon de matériau pour sous-
fondation et fondation de type granulaire

fig. 01.24/2 — déversement sous forme d'andain fig. 01.24/3 — arasement de I'andain & zone de prélévement fig. 01.24/1 — Pelle 25x25 cm
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Gestion des terres et des matériaux recyclés en Wallonie
P A Q: Document de référence QUALIROUTES—-A-1/6

Controle en cours d’exécution de la mise en ceuvre de type granulaire

» Essai a la plaque fréquence minimale 1 par 1000 m2

NB : Les prélévements et les essais réalisés dans le cadre de I'application de ce Plan Qualité sont exécutés par un
laboratoire accrédité pour les prestations concernées.

é\%‘» Wallon I ;
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Gestion des terres et des matériaux recyclés en Wallonie

Merci pour votre attention
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