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2. AMELIORATION DES TECHNIQUES : VERS LE RECYCLAGE 2.0 







Les granulats recyclés : transition entre des déchets qu’on valorise et des 

produits qu’on met en oeuvre

GRANULATS RECYCLES = DECHETS VALORISABLES SOUS CONDITIONS :

Respect des 7 « colonnes » de l’annexe 1. de l’AGW du 14/06/01 :

- Code déchet (Catalogue wallon des déchets),

- Nature du déchet,

- Comptabilité (Registre),

- Circonstances de valorisation du déchet,

- Caractéristiques du déchet valorisé (Tableau 1. de la PTV 406),

- Mode d’utilisation (! Permis d’urbanisme),



Code Nature du 

déchet

Comptabilité Certificat 

d’utilisation

Circonstances de

valorisation du

déchet

Caractéristiques

du déchet

valorisé

Mode d’utilisation

(dans le respect des dispositions 

du CWATUP) 

Premier domaine d’utilisation : Travaux de Génie civil

170101 Granulats de 

béton

X

Utilisation de 

matériaux produits 

par une installation 

autorisée de tri et de

concassage de 

déchets inertes de

construction et de

démolition ou de

matériaux pierreux

à l’état naturel

Matières répondant 

aux caractéristiques 

du

tableau 1 « nature des 

granulats de débris de 

démolition et de 

construction 

recyclés.»

de la PTV 406

- Travaux de remblayage, à l’exception des 

CET existants et des sites désignés au plan 

des CET.

- Empierrements, Travaux de sous-fondation 

et Travaux de fondation, de Couches de 

revêtement et d’Accotements

- Travaux de construction ou de rénovation

d’ouvrages d’art ou de bâtiments

- Réhabilitation de sites désaffectés pollués 

ou contaminés suivant un processus 

approuvé par la Région

- Aménagement et réhabilitation de centres

d’enfouissement technique (CET)

170103 Granulats de 

débris de 

maçonnerie

X

Utilisation de 

matériaux produits 

par une installation

autorisée de tri et de

concassage de 

déchets inertes de 

construction et de

démolition ou de

matériaux pierreux à

l’état naturel

Matières répondant 

aux caractéristiques 

du

tableau 1 « nature des 

granulats de débris de 

démolition et de

construction 

recyclés.»

de la PTV 406

- Travaux de remblayage, à l’exception des 

CET existants et des sites désignés au plan 

des CET.

- Empierrements et Travaux de sous-

fondation, Travaux de fondation de Couches 

de revêtement et d’Accotements

- Travaux de construction ou de rénovation

d’ouvrages d’art ou de bâtiments

- Réhabilitation de sites désaffectés pollués 

ou contaminés suivant un processus 

approuvé par la Région

- Aménagement et réhabilitation de centres

d’enfouissement technique (CET)



3. AGW « END OF WASTE » = fin du statut déchet

AGW approuvé par le Gouvernement wallon le 28/02/2019 

(MB 05/04/2019) :

- Demande de reconnaissance de sortie de statut de déchet.

- Système de gestion de la qualité (art 22) = CE2+

- Vérification régulière par un organisme accrédité = CE2+

- Obligation de conformité normative en chantiers publics ET en

chantiers privés.



3. AGW « END OF WASTE » = fin du statut déchet

- Attestation de conformité = déclaration aux clients.

- Introduction d’un test environnemental (lixiviation).

- Maintien du statut de déchet UNIQUEMENT pour les

granulats recyclés produits sur chantier (art 25).

- Date ultime de transition 01/07/2021 (art.26).



1. CERTIFICAT DE CONFORMITE DU SITE DE PRODUCTION

2. DOP – DECLARATION DES PERFORMANCES

3. FICHE TECHNIQUE

NE PAS NEGLIGER L’IMPORTANCE 

DU BORDEREAU DE LIVRAISON !!

4. MARQUAGE CE2+ ET PAQ :
Comment réussir son chantier ?



CERTIFICAT DE CONFORMITE





DOP – DECLARATION DES PERFORMANCES





FICHE TECHNIQUE





LE BORDEREAU DE LIVRAISON
UN RESUME UTILE





Analyse statistique de la production 



METHODOLOGIE : ENQUETE ECLAIR AUPRES DES MEMBRES DE FEREDECO

TONNAGE CONCERNE : +/- 50.000 tonnes de granulats recyclés

TYPE DE GRANULATS : MIXTE et BETON

APPLICATION EN CHANTIERS PUBLICS : TRAVAUX DE VOIRIE

MAÎTRES D’OUVRAGE : Administrations communales / SPW / Intercommunales / SRWT

5. EXEMPLES D’APPLICATIONS 
EN CHANTIERS PUBLICS EN 2019

TYPE D’APPLICATION 

(QUALIROUTES) 
TYPE DE PRODUIT %

SOUS-FONDATION 0/63 MIXTE ET BETON 60

FONDATION 0/31,5 BETON 15

GRAVES LIEES 0/20 ET 0/8 BETON 25



SOUS-FONDATION EN VOIRIE COMMUNALE 

Grave béton 0/63 – Marloie (Rochefort)



SOUS-FONDATIONS EN VOIRIE COMMUNALE 

Grave mixte 0/63 – Villers-la-Ville



SOUS-FONDATIONS EN PARKING DRAINANT 

Grave mixte 0/63 – Bouge – TENEUR EN FINES < 3%





SOUS-FONDATIONS EN PARKING DRAINANT 

Grave mixte 0/63 









FONDATIONS EN VOIRIE 

Grave béton 0/20 Type I a (50Kg ciment/m³) - Charleroi



FONDATIONS EN VOIRIE 

Grave béton 0/20 Type I a (50Kg ciment/m³) - Charleroi



6. PERSPECTIVES SECTORIELLES

1. Qualiroutes : ouverture des applications « liées » aux

granulats recyclés mixtes + MELANGES de divers granulats

(naturels / artificiels / recyclés)

2. Statut légal des granulats recyclés : « end of waste » : encore

beaucoup de travail avant le 01/07/2021 !



SOUTIEN PUBLIC AU RECYCLAGE

PLAN WALLON DES DECHETS RESSOURCES (PWDR) adopté le 22 mars 2018 par le

Gouvernement Wallon : PROMOUVOIR L’UTILISATION DES GRANULATS RECYCLES

OBJECTIF 30%
de granulats recyclés dans les marchés publics 

sous réserve de faisabilité technique

Pages 304 – 307 et action n° 27





Merci de votre attention !

N’hésitez pas à contacter FEREDECO asbl : 

Thibault MARIAGE

0478/34.18.47

info@feredeco.be


