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Le but du projet était de renforcer le tablier en béton après hydro démolition et d’agrandir les trottoirs. 
L’étanchéité du pont a également dû être entièrement remplacée. Alors que l’âme des trottoirs a été cou-
lée en béton ordinaire, une couche de BFUP a été coulée sur toute la surface du pont, ayant pour rôle 
de renforcer le tablier mais aussi d’assurer l’étanchéité du pont pour stopper les dégradations dues aux 
infiltrations d’eau dans la superstructure.

Dans un premier temps, une épreuve de conve-
nance a été demandée. Il s’agit pour l’entrepreneur 
de reproduire les phases de bétonnage du BFUP sur 
un modèle réduit mais taille réelle du pont. Pour ce 
faire, une zone dégagée proche de l’ouvrage réel a 
été utilisée et la géométrie du tablier a été recréée 
sur un gabarit de 5m par 5m. Les différentes phases 
d’exécution relatives au BFUP ont été réalisées, dans 
le même ordre et selon les mêmes délais qui étaient 
prévus pour l’ouvrage. Cet essai de convenance a 
permis de valider le matériau d’un point de vue per-
formance mais aussi de valider et/ou d’adapter les 
principes constructifs et d’exécution.

Figure 2 : Essai de convenance - deuxième phase

L’essai de convenance permet aussi de tester plusieurs hypothèses en délimitant les zones du gabarit et 
en appliquant des méthodes d’exécution différentes. Par exemple, la solution d’un béton désactivé pour 
l’élargissement des trottoirs a été validée durant cet essai.

L’application du BFUP s’est déroulée en septembre 2023 et a été réalisée par une entreprise Suisse, ayant 
des références dans le domaine. Néanmoins, c’est une société Belge qui a obtenu le marché et a collaboré 
avec ce sous-traitant afin de réaliser ce premier chantier test. 

Après la préparation du support, qui était soit hydro-démoli pour les parties de tablier qui étaient conser-
vées en l’état, soit désactivé pour les trottoirs élargis, le BFUP a été coulé en trois phases distinctes. Premiè-
rement, la voirie centrale, ensuite les trottoirs pour finir par les couronnements. Chaque phase représentait 
une journée de travail et le bétonnage de la phase N+1 pouvait être effectuée le jour suivant la phase N. 

Finalement, le BFUP a été recouvert d’un revêtement mince sur la voirie et les trottoirs pour créer une ad-
hérence suffisante par temps de pluie et éviter des affleurements de fibres métalliques.

Cette première expérience a été riche d’en-
seignements pour toutes les parties engagées 
et permet à celles-ci d’envisager plus sereine-
ment les futurs projets avec du BFUP

Figure 3 : Bétonnage chantier - phase 1
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PONT CORA À MESSANCY – MODERNISATION ET RELEVAGE

Résumé : 

Ce pont à poutres, de 3 travées et 4 lignes de poutres, a été construit par le groupe Car-
refour en 1974. Il permet principalement d’accéder facilement au shopping Cora. Il passe 
au-dessus de la N81, voirie à 2 x 2 bandes très utilisée du sud de la province du Luxem-
bourg (32.000 véhicules par jour). 

Depuis quelques années, il souffrait de beaucoup de défauts assez classiques, et nécessitait 
une réhabilitation complète. Celle-ci a été faite en 2023 par l’entreprise Galère de Liège.
Les travaux ont comme spécificité principale d’avoir comporté un relevage général de 25 
cm, via 24 vérins hydrauliques disposés à la jonction entre les piles ou culées et les poutres. 
Ceux-ci étaient pilotés informatiquement afin de garantir un relevage uniforme de l’ou-
vrage, et d’éviter des effets de torsion. L’objectif du relevage était d’améliorer le gabarit 
libre de la N81 (les poutres souffraient d’impacts récurrents suite au gabarit insuffisant). 
Ces travaux inhabituels de relevage ont été réalisés par l’entreprise Freyssinet. 

Le reste des travaux était assez classique : une chape en résine a été posée sur l’en-
semble du pont ; la largeur de voirie a un peu été réduite pour pouvoir élargir un des 
trottoirs ; tous les abords du pont ont dû être remplacés sur 50 à 100 m, suite au re-
levage du profil en long. On a également testé un mortier de réparation qui ne né-
cessite pas de passivation d’armatures (mortier de type Geolite de catégorie R4). 

On doit également souligner que l’entreprise Galère, désignée pour ces travaux, a réalisé 
ce chantier :
•  En un temps record (du 13 mars au 30 juin 2023, soit 3 mois ½), y compris cette phase 

critique de relevage et tous les travaux annexes (glissières...)
•  La majorité des travaux a été réalisée en maintenant 2 x 2 bandes de circulation sur la N81.
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