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EN 13967:2004/A1:2006 (F)

Avant-propos

Le présent document (EN 13967:2004/A1:2006) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 254 “Feuilles
souples d'étanchéité”, dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cet amendement a la Norme européenne EN 13967:2004 devra recevoir le statut de norme nationale, soit par
publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en mai 2007, et toutes les normes
nationales en contradiction devront étre retirées au plus tard en mai 2007.

Selon le Réglement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gréce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvége, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchéque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suede et Suisse.
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2 Références normatives
Mettre a jour les références suivantes dans l'Article 2 et dans le texte :

prEN 1548:2005, Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastoméres —
Méthode d'exposition au bitume.

EN 13859-1:2005, Feuilles souples d'étanchéité — Définitions et caractéristiques des écrans souples —
Partie 1 : Ecrans souples de sous toiture pour couverture en petits éléments discontinus.

5.7 Résistance au choc
Remplacer la totalité du texte du 5.7 par le texte suivant :

Si cela est requis, la résistance au choc doit étre déterminée conformément a 'EN 12691 et son résultat doit
étre supérieur ou égal a la valeur limite annoncée par le fabricant.

6.3.2 Fréquence des essais

Modifier le Tableau 1 — Critéres de conformité pour I'essai de type initial, ligne 9, Résistance au choc, pour
lire :

Produit Paramétre Méthode Article de la Criteres de
présente conformité (le
Propriété (le cas échéant) Type norme cas échéant)
AlvIT européenne
Résistance au choc * * * VLF EN 12691 5.7 Supérieure ou
égale a la VLF




Annexe D
(informative)
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Exemple de fiche technique produit

Modifier le Tableau D.1- Exemple d'informations obtenues par les essais, ligne 8, Résistance au choc pour

lire :
Caractéristique Méthode d’essai Unités Expression des Valeur ou
résultats déclaration ®
Résistance au choc EN 12691 mm VLF Méthode A ou B

ZA.3 Marguage CE et étiquetage

Modifier la Figure ZA.1 pour lire :

Résistance au choc : 700 mm (Méthode A).
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