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1. INLEIDING 

1.1. Voorwerp 

Dit document bevat de technische voorschriften voor straatbakstenen (ook gebakken straatstenen of 
gebakken klinkers genoemd), die courant in gebruik zijn in openbare en private bestekken voor 
bestratingswerken, terreinaanleg en gebruik in en om gebouwen, en die het voorwerp kunnen 
uitmaken van een productcertificatie. 

De bedoelde voorschriften hebben betrekking op de producteigenschappen in functie van het correct, 
kwaliteitsvol en duurzaam gebruik. De voorschriften zijn volledig in overeenstemming met de 
geharmoniseerde norm NBN EN 1344 (2013): ”Straatbakstenen – Eisen en proeven”, (verder de 
referentienorm genoemd) + NBN EN 1344/AC (2015) en de regels voor de CE-markering, die op basis 
van deze norm van toepassing zijn. 

Het document bevat verduidelijkingen, aanvullende bepalingen en classificaties ten behoeve van de 
voorschrijver en het correct en duurzaam gebruik (plaatsing); 

De afnemer kan eisen dat de overeenkomstigheid van de straatbakstenen met de PTV 910 
aangetoond wordt door een aanvaardingskeuring bij levering. Het vertrouwen in de 
overeenkomstigheid kan ook gecertificeerd via een ‘productcertificatie’. 

Het document dient samen met de referentienorm te worden gelezen en bevat hiertoe de nodige 
aanwijzingen. 

1.2. Toepassingsgebied 

Het document is van toepassing op alle types straatstenen uit gebakken klei (definities zie §3), die in 
aanmerking komen voor het aanleggen van bestratingen of bevloeringen op een soepel zandbed of 
fijn-grindbed (zonder bindmiddel) of een stijf gestabiliseerd zandbed of fijn-grindbed. 

Het document is niet van toepassing op refractaire producten, producten voor vloerbekledingen met 
hoge chemische weerstand of vloertegels. 

Het document richt zich ook niet naar producten uit gebakken klei die als metselbaksteen op de markt 
worden gebracht. 

Alle opgenomen product- en systeemkenmerken die door een producent kunnen gedeclareerd 
worden, kunnen het voorwerp uitmaken van een verificatie onder een productcertificatie. De CE-
markering blijft evenwel het enige merkteken dat verklaart dat de straatbakstenen in overeenstemming 
zijn met de verklaarde prestaties van de essentiële kenmerken die onder de NBN EN 1344 vallen. 
Kenmerken die onder de CE-markering vallen moeten gedeclareerd zijn conform NBN EN 1344 om tot 
de productcertificatie van het product te kunnen overgaan. 

De productcertificatie van een product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een 
voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de leverancier in staat is om doorlopend de 
overeenstemming van het product, zoals vastgelegd in de technische referentiespecificaties, te 
waarborgen. 

Alle kenmerken kunnen door openbare en private voorschrijvers onder hun verantwoordelijkheid 
worden opgenomen in bestekken en kunnen aldus het voorwerp zijn van een aanvaardingskeuring. 
Producten die onder een productcertificatie op de markt worden gebracht worden normaliter niet aan 
een dergelijke aanvaardingskeuring onderworpen. 
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1.3. Redactie en registratie 

Het document is opgesteld door de Sectorale Commissie ‘Keramische Producten’, goedgekeurd door 
deze Sectorale Commissie op 2/2/2018 en door het BENOR Merkcomité op 3/11/2017. 

Het werd door de directie bekrachtigd op 5/2/1018. Het document is van kracht als 
verwijzingsspecificatie voor de toekenning van het Benor merk. 

2. NORMATIEVE REFERENTIES 

Naast de normatieve referenties, vermeld in de referentienorm, is ook volgende beproevingsnorm van 
toepassing. 

 NBN EN 772-21: Metselsteenproeven – Deel 21 : Bepaling van de waterabsorptie van 
metselbaksteen en kalkzandsteen dor koud-water-absorptie 

3. DEFINITIES 

De definities, vermeld in § 3 van de referentienorm zijn van toepassing. 

3.1. Straatbakstenen 

Straatbakstenen zijn stenen met aangepaste vorm en afmetingen, gebruikt voor de toplaag van 
bestratingen en bevloeringen, vervaardigd uit gebakken klei of kleiachtig materiaal met of zonder 
toevoegsels (zand, brandstoffen, …) die na in de gewenste vorm te zijn gebracht, gedroogd en 
gebakken worden op een voldoende hoge temperatuur om een duurzaam keramisch materiaal te 
verkrijgen. 

Volgens de wijze van vorming tijdens het productieproces onderscheidt men vormbakstenen en 
strengpersstenen. Naar de eigenschappen toe wordt verder tussen deze twee types producten geen 
onderscheid gemaakt. In de documentatie van de fabrikant of verdeler kan men evenwel bijzondere 
informatie verstrekken met betrekking tot het gebruik of het duurzaamheidsgedrag van de producten. 

3.2. Productcertificaat 

Een productcertificaat wordt afgeleverd door een onafhankelijke geaccrediteerde instelling, volgens 
NBN EN ISO/IEC 17067 systeem 5, vervolledigd met beproevingen op monsters, ontnomen door de 
onafhankelijke instelling, in een extern aanvaard laboratorium. 

3.3. Productielot 

Een productielot is een welomschreven aantal straatbakstenen van dezelfde soort, van hetzelfde type, 
met dezelfde verschijningsvorm, fabricagematen en kenmerken en die vervaardigd zijn met dezelfde 
samenstelling, in eenzelfde continue tijdsspanne, en op hetzelfde productieapparaat en dat kan 

beschouwd worden als één geheel. 

3.4. Niet-conforme producten 

Niet conforme producten zijn producten die voor minstens één van de kenmerken niet voldoen aan de 
voorop gestelde declaraties. 
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Noot aangaande afstandhouders 

Men onderscheidt stenen met en zonder profileringen (met profileringen worden hier afstandshouders 
– nokken of inkepingen – bedoeld die dienen om een minimale voegbreedte te garanderen voor een 
goede vulling van de voeg en om schade aan de bovenranden tegen te gaan bij het trillen van de 
stenen). 

Voor toepassing op een soepel zandbed kan men beide types gebruiken, mits deze geschikt zijn. 

Voor toepassing op een gestabiliseerd zandbed of mortelbed gebruikt men normaliter stenen zonder 
afstandshouders. 

De meest aangewezen plaatsingsmethode dient te worden opgegeven in de documentatie van de 
producent of de verdeler. 

4. PRODUCTKENMERKEN EN CRITERIA 

4.1. Dimensionele eigenschappen 

4.1.1. Vorm en afmetingen 

4.1.1.1. Vorm 

§ 4.1.1.1 van de referentienorm is van toepassing. 

4.1.1.2. Afmetingen 

§ 4.1.1.2 van de referentienorm is van toepassing. 

4.1.1.3. Toleranties op de afmetingen 

Gemiddelde afmetingen: §4.1.1.3.2 van de referentienorm is van toepassing.  

Bereik : §4.1.1.3.3 van de referentienorm is van toepassing 

Indien de fabrikant de spreiding niet verklaart volgens R1, verklaart hij Rm die een maatspreiding is, 
vastgelegd door de fabrikant (kan nauwer of ruimer zijn dan de klasse R1). In dit geval moet de 
verklaring Rm gevolgd worden door de verklaarde spreidingen in volgorde van lengte, breedte, dikte : 
Rm(x,y,z). 

4.2. Fysische eigenschappen 

4.2.1 Nabehandelingen 

4.2.1.1. Mechanische nabehandelingen 

De straatbakstenen kunnen na vervaardiging getrommeld of geschoffeld worden om het uitzicht te 
wijzigen. 

Bij de toepassing van deze bewerking vervallen de in § 4.1 vermelde vormkenmerken. Dit dient 
duidelijk te worden vermeld op de verpakking. 
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De afrondingen of afbrokkelingen, die door het trommelen of schoffelen zijn ontstaan, kunnen niet als 
beschadigingen worden beschouwd. 

4.2.2.2 Chemische nabehandeling 

De aard van de nabehandeling dient duidelijk op de verpakking te worden vermeld. De gebruiker moet 
tevens in kennis worden gesteld van de consequenties van de nabehandeling voor het gebruik en het 
duurzaamheidsgedrag. 

4.2.2 Vorstbestandheid 

§4.2.2 van de referentienorm is van toepassing.  

4.2.3. Buigsterkte 

§ 4.2.3 van de referentienorm is van toepassing. 

4.2.4. Weerstand tegen afslijting 

§ 4.2.4 van de referentienorm is van toepassing. 

Voor bepaalde gebruiksdoeleinden kunnen meer specifieke waarden worden gedeclareerd of 
voorschreven. 

4.2.5. Glijweerstand 

§ 4.2.5 van de referentienorm is van toepassing. 

De glijweerstand in gepolijste toestand zal aan de criteria worden toegevoegd zodra de proefmethode 
genormaliseerd is. 

4.3. Andere Eigenschappen 

4.3.1 Brandgedrag 

4.3.1.1. Brandreactie 

§4.3.1.1 van de referentienorm is van toepassing 

4.3.1.2. Brandweerstand 

§ 4.3.1.2 van de referentienorm is van toepassing. 

4.3.2. Thermische geleidbaarheid 

§4.3.2 van de referentienorm is van toepassing. 

Bij gebruik in gebouwen en indien het beoogd gebruik in vloeren is, waaraan thermische eisen worden 
gesteld, is de EPB-regelgeving : Bijlage 3 :’Transmissie Referentie Document’ (Vlaanderen) en 
Annexe 7 : ‘ Document de référence pour les pertes par transmission’ (Wallonie) van toepassing en 
geldt in België de wettelijke verplichting om  de λD =  λ10,droog,straatsteen  (90/90)-waarde te verklaren, 
zijnde de waarde van de 90%-fractiel bovengrens met een betrouwbaarheidsniveau van 90% en 
tevens de wijze waarop de verklaring gebaseerd is zoals beschreven in EN 1745. 
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Bij de volle straatbakstenen volgens de definitie van NBN EN 1745, §3.1: 3.1.3, gebeurt de verklaring 
volgens één van de methoden (S1, S2, of S3)  

Aanvullend kan de fabrikant eveneens de rekenwaarden, λ Ui en λ Ue verklaren met 

λ Ui = de rekenwaarde van de thermische geleidbaarheid, overeenstemmend met de 
binnenomstandigheden: 23°C en RV 50% 

λ Ue = de rekenwaarde van de thermische geleidbaarheid, overeenstemmend met de 

buitenomstandigheden: 75% van de kritische verzadigingswaarde bij 20°C 

Deze waarden worden bekomen aan de hand van volgende formule: 

λ ui = λ D.e0,07 
λ ue = λ D.e0,75 

4.3.3. Zuurbestandheid 

§4.3.3 van de referentienorm is van toepassing 

4.3.4. Gevaarlijke stoffen 

§4.3.4 van de referentienorm is van toepassing 

Noot: In België is er momenteel (2016) nog geen nationale regelgeving 

4.3.5. Wateropslorping 

De wateropslorping door onderdompeling is een aanvullend kenmerk, dat wordt bepaald ten behoeve 
van de volledigheid van de informatie aan de gebruiker. 

De bepaling geschiedt op 5 stenen, willekeurig ontnomen aan een lot, volgens de methode 
beschreven in NBN EN 772-21. 

Voor chemisch nabehandelde stenen dient de wateropname te worden beoordeeld op niet 
behandelde stenen. 

TABEL 1: indeling wateropslorping 

Klasse Gemiddelde waarde Individuele waarde 

W0 Geen eis Geen eis 

W1 ≤ 7 % ≤ 9 % 

W2 ≤ 5 % ≤ 6 % 

W3 ≤ 3 % ≤ 4 % 

 

De producent of de voorschrijver kunnen een gemiddelde waarde en individuele waarde opgeven die 
lager is dan deze van de klasse W3. 

De opgave van de wateropslorpingsklasse is verplicht in het kader van het gebruik van het BENOR-
merk. 
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5. STANDAARD KWALITEITSKLASSEN EN PLAATSINGS-

VOORSCHRIFTEN 

5.1. Standaardkwaliteitsklassen 

Standaardkwaliteitsklassen, zoals weergegeven in tabel 2, zijn een specificatiecode die een 
combinatie weergeven van hiervoor vermelde standaardkarakteristieken van de straatbakstenen. Zij 
laten toe op een eenvoudige wijze de combinatie van deze karakteristieken voor te schrijven in de 
bestekken.  

De gebruiker kan hogere waarden vragen dan deze van de standaardklassen T4 (buigsterkte) en U3 
(ongepolijste glijweerstand) en eveneens lagere waarden vragen dan deze van de standaardklassen 
A3 (slijtsterkte) en W3 (wateropslorping). Hij zal er zich wel van moeten vergewissen dat deze 
beschikbaar zijn op de markt. 

De andere karakteristieken worden in deze specificatiecodes niet weergegeven omdat 

 De brandreactieklasse altijd A1 is en dit enkel nuttig kan zijn bij binnen-gebruik; 

 De brandweerstandsklasse altijd Broof is en dit enkel nuttig kan zijn bij gebruik op daken; 

 De verklaring van de thermische eigenschappen optioneel is aangezien dit enkel nuttig kan 
zijn bij gebruik in gebouwen.  

De standaardkwaliteitsklassen zijn opgegeven in tabel 2. 

TABEL 2: standaardkwaliteitsklassen 

 
(a) In de standaardkwaliteitsklasse B dienen de gemiddelde waarden van slijtsterkte lager te zijn dan 750 mm³. 
(b) In de standaardkwaliteitsklasse A kan een lagere waarde van slijtsterkte of een lagere waarde van de 

gemiddelde en individuele waarde voor de wateropname worden gedeclareerd (bv. gemiddeld 2%, 
individueel 3%) 

(c) Een hogere minimale buigsterktewaarde of een hoger ongepolijste glijweerstand kan worden gedeclareerd. 

5.2. Aanbevelingen voor de plaatsing 

De producent of zijn verdeler dienen via een adequate documentatie alle nodige informatie aan de 
gebruiker ter beschikking te stellen, om deze in de mogelijkheid te stellen de straatbakstenen correct 
te kiezen in functie van de toepassing. 

Deze documentatie bestaat uit een volledige technische productfiche en een beschrijving van de 
meest aangewezen plaatsingswijze. Indien relevant dient ook een beschrijving van het 
duurzaamheidsgedrag te worden opgegeven, alsook de richtlijnen voor het onderhoud. 

Hoofd-
klasse 

Toelaatbare 
afwijking 

 
zie § 4.1.1 

Minimale 
vorst-dooi 

weerstand-
klasse 

zie § 4.2.2 

Minimale 
buigsterkte- 

klasse 
zie § 4.2.3 

Maximale 
slijtsterkte- 

klasse 
zie § 4.2.4 

Ongepolijste 
glijweerstand- 

klasse 
zie § 4.2.5 

Maximale 
Wateropslorping- 

klasse 
zie § 4.3.5 

       

A R1/Rm FP 100 T4 (c) A3 (b) U3 (c)  W3(b) 

B R1/Rm FP 100 T4 (c) A2(a) U3 W2 

C R1/Rm FP 100 T3 A2 U2 W1 

D R1/Rm FP 100 T2 A2 U1 W1 

E R1/Rm FP 0 T1 A1 U0 W0 
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De documentatie is van algemene aard en mag verwijzen naar publieke referentieteksten of 
bestekartikelen. 

Door het verstrekken van deze informatie neemt de producent geen verantwoordelijkheid over de 
projectgebonden ontwerpaspecten noch over de uitvoering. 

6. DECLARATIE EN VOORSCHRIFTEN 

6.1. Declaratie 

De producent dient overeenkomstig de Bouwproductenverordening alle kenmerken te declareren die 
in functie van het bedoeld gebruik relevant zijn. De declaratie dient te geschieden op basis van de 
geharmoniseerde referentienorm. Hij dient tevens in overeenstemming met deze declaratie de CE-
markering aan te brengen. 

Ingeval een producent gebruik wenst te maken van het BENOR-merk en zich daarvoor laat 
certificeren dient hij alle kenmerken te verklaren om de kwaliteitssklasse te kunnen afleiden. De 
opgave van een standaardkwaliteitsklasse is niet verplichtend, maar deze wordt wel vermeld op de 
BENOR-cataloog. 

6.2. Voorschriften 

Het opgeven van de gewenste kenmerken voor straatbakstenen is de verantwoordelijkheid van de 
voorschrijver. Deze dient alle relevante kenmerken op te geven aan de hand van een klasse of een te 
garanderen waarde. 

De voorschrijver kan kiezen voor de opgave van individuele criteria voor alle kenmerken, of hij kan 
gebruik maken van een gebruiksklasse, waarmee hij verschillende kenmerken tegelijkertijd in functie 
van het bedoeld gebruik bepaalt. 

De voorschrijver kan eisen dat de producten vervaardigd worden onder een productcertificatie en dat 
ze drager zijn van het BENOR-merk als teken van overeenstemming met document PTV 910. 

7. EVALUATIE VAN DE CONFORMITEIT, CERTIFICATIE EN KEURINGEN 

7.1. BENOR-certificatie 

De BENOR-certificatie wordt afgeleverd per product op basis van een volledige gevalideerde ITT voor 
alle verklaarde kenmerken en een door de certificeerder goedgekeurde productiecontrole (IZC). 

Zowel op de resultaten van de ITT als de IZC wordt een periodieke controle uitgeoefend. 

De regels voor de ITT, de conformiteitscontrole en het extern toezicht in het kader van de BENOR-
certificatie, alsook de regels voor het gebruik van het BENOR-merk worden vastgelegd in het 
toepassingsreglement TRA BB 204. 

Een product wordt enkel tot het BENOR-merk toegelaten indien de CE-markering correct wordt 
aangebracht. 

Producten die het BENOR-merk dragen voor de relevante kenmerken worden normaliter vrijgesteld 
van aanvaardingskeuringen. 
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7.2. Aanvaardingskeuringen 

Bij ontstentenis van een BENOR-certificatie kan de overeenstemming van de eigenschappen van 
bepaalde loten straatbakstenen met volgens document PTV 910 voorgeschreven eisen worden 
nagezien aan de hand van het document ‘Partijkeuring van keramische producten’ van BCCA. 


