32. Plots

32.01
Détermination du coefficient d’intensité lumineuse.

32.02
Détermination des coordonnées trichromatiques du rayonnement rétroréfléchi.

32.03
Détermination des coordonnées trichromatiques et du facteur de luminance pour la visibilité de jour.

32.04
ESSAI de pérennité des systèmes à dépression.

32.01 Détermination du coefficient d’intensité

lumineuse

Référence de base : EN 1463-1 Produits de marquage routier - Plots rétroréfléchissants - Partie 1 : Exigences des performances initiales.

1. But de l’essai

Déterminer le coefficient d’intensité lumineuse R des plots rétroréfléchissants permanents ou temporaires.

2. Principe de la méthode

On mesure l’éclairement produit par la source lumineuse au point de référence du plot dans un plan perpendiculaire à la direction de l’éclairage.

3. Appareillage

Se conformer à la norme EN 1463-1.
4. Mode opératoire

Se conformer à la norme EN 1463-1.

5. Calcul

Se conformer à la norme EN 1463-1.

6. Expression du résultat

Se conformer à la norme EN 1463-1.

32.02 Détermination des coordonnées

trichromatiques du rayonnement

rétroréfléchi

Référence de base : EN 1463-1 Produits de marquage routier - Plots rétroréfléchissants - Partie 1 : Exigences des performances initiales.

1. But de l’essai

Déterminer les coordonées trichromatiques du rayonnement rétroréfléchi des rétroréflecteurs incorporés dans les plots permanents ou temporaires.

2. Principe de la méthode

Les instruments de base peuvent utiliser une méthode soit spectrale soit à filtres tristimulus.

3. Appareillage

Se conformer à la norme EN 1463-1.
4. Mode opératoire

Se conformer à la norme EN 1463-1.

5. Calcul

Se conformer à la norme EN 1463-1.

6. Expression des résultats

Se conformer à la norme EN 1463-1.
32.03 Détermination des coordonnées

trichromatiques et du facteur de luminance pour la visibilité de jour

Référence de base : EN 1463-1 Produits de marquage routier - Plots rétroréfléchissants - Partie 1 : Exigences des performances initiales.

1. But de l’essai

Etudier la visibilité de jour des plots.

2. Principe de la méthode

Déterminer les coordonnées trichromatiques et le facteur de luminance des corps de plots pour la visibilité de jour.

3. Appareillage

Se conformer à la norme EN 1463-1.
4. Mode opératoire

Se conformer à la norme EN 1463-1.

5. Calcul

Se conformer à la norme EN 1463-1.
6. Expression des résultats

Se conformer à la norme EN 1463-1.
32.04  ESSAI de pérennité des systèmes à dépression

Référence de base : EN 1463-1 Produits de marquage routier - Plots rétroréfléchissants - Partie 1 : Exigences des performances initiales.

1. But de l’essai

S’assurer du bon comportement des plots dans le temps.

2. Principe de la méthode

On soumet le plot à un cycle de dispersion. Ensuite on l’examine.

3. Appareillage

Se conformer à la norme EN 1463-1.
4. Mode opératoire

Se conformer à la norme EN 1463-1.
5. Expression des résultats

Se conformer à la norme EN 1463-1.
