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A.A.9. : Tuyau en polypropyléne DN = 315 mm (poste n°118 — I3501%*)
1. Généralités :

Les prescriptions du chapitre 1.2.2. des clauses techniques sont d'application.
2. Description et mise en ceuvre ;

Les tuyaux ont les caractéristiques suivantes :

» Systéme de canalisation composée de tuyaux et d'accessoires de raccordement
en polypropyléne (lisse) suivant la norme EN 1852 série SN8 avec agrégation
BENOR.

¢ Les tuyaux et accessoires en polypropyléne HM sont pré-manchonnés en usine
avec un joint en élastomére en SBR suivant la norme EN 681-1.

« La rigidité annulaire du tube est minimum 8 kN/m?2,

o Le systéme d'étanchéite est tel qu'il permet au joint de ne pas se démonter
lors de l'instailation de la canalisation,

Les tuyaux seront gris pour les réseaux d'eaux pluviales et orange pour les réseaux
d’'eaux usees.

7

3. Concerne:

Les tuyaux des canalisations principales d'égouttage et d'aqueduc

4, Prix:
Le prix comprend la fourniture, la pose et I'enrobage des tuyaux tels que décrits ci-
avant. Les manchons éventuellement utilisés sont également compris dans le prix
unitaire du tuyau.

5. Paiement :

En quantité présumée (QP) au métre (m) de tuyau posé.

Commiine de Villers-la-Ville

Aménagement et égouttage du Quarbier du Bois Cochet

Clauses techniques additionnelles 9

Auteur de Projet : Survey & Aménagement




A.A.10. : Tuyau en polypropyléne DN = 400 mm (poste n°119 - I3502%)
1. Généralités :

Les prescriptions du chapitre 1.2.2. des clauses techniques sont d'application.
2. Description et mise en ceuvre :

Les tuyaux ont les caractéristiques suivantes :

e Systéme de canalisation composé de tuyaux et d'accessoires de raccordement
en polypropyléne (lisse) suivant la norme EN 1852 série SN8 avec agrégation
BENOR.

e Les tuyaux et accessoires en polypropyléne HM sont pré-manchonnés en usine
avec un joint en élastomére en SBR suivant la norme EN 681-1.

o La rigidité annulaire du tube est minimum 8 kN/m?2,

o Le systéme d'étanchéité est tel qu'il permet au joint de ne pas se démonter
lors de l'installation de la canalisation.

Les tuyaux seront gris pour les réseaux d’eaux pluviales et orange pour les réseaux
d'eaux usees.

3. Concerne:

Les tuyaux des canalisations principales d'égouttage et d'aqueduc

4. Prix:
Le prix comprend la fourniture, la pose et 'enrobage des tuyaux tels que décrits ci-
avant. Les manchons éventuellement utilisés sont également compris dans le prix
unitaire du tuyau.

5. Paiement :

En guantité présumée (QP) au métre (m) de tuyau posé.

Commune de Villers-la-Ville

Aménagement et égouttage du Quartier du Bois Cochet

Clauses technigues additionnelles 10
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Auteur de Projet : Survey & Aménagement
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