
Précisions et commentaires relatifs àU chapitre M 
– Travaux d’entretien et de réparations du CCT QUALIROUTES
M. TRAVAUX CONCERNES
Le cas échéant, si le marché comporte des travaux de même nature régis soit par des postes des chapitres E, D, G…soit par des postes du chapitre M, distinguer précisément au CSC les travaux régis par le chapitre M de ceux régis par les autres chapitres.
M. 1.1. ENTRETIEN SIMPLE – DECOLMATAGE DE REVETEMENT BITUMINEUX DRAINANT
Ce traitement est prévu pour un entretien régulier plutôt qu’à titre curatif.
M. 1.4.2.2. Entretien simple – MISE A NIVEAU D’ELEMENTS LOCALISES - EXECUTION

Indiquer les prescriptions relatives à une pose particulière s’il elles diffèrent du M. 1.4.2.2.

M. 1.6.2.2. Entretien simple – NETTOYAGE DE REVETEMENTS – CLAUSES TECHNIQUES

Spécifier les zones à traiter par décapage.

M. 2.1.2. REPARATION DE REVETEMENTs EN BETON DE CIMENT – TRAITEMENT DE SURFACE PAR MEULAGE AU MOYEN DE DISQUES DIAMANTES (MICRORAINURAGE) – CLAUSES TECHNIQUES

Indiquer la profondeur maximale et le sens de meulage.

M. 2.2.2. Réparation de revêtements en béton de ciment – TRAITEMENT DE SURFACE PAR FRAISAGE – CLAUSES TECHNIQUES

Indiquer la profondeur maximale de fraisage.

M. 2.6.2.1. Réparation de revêtements en béton de ciment – REPARATION D’EPAUFURES ET D’ECLATS – MATERIAUX

Pour le choix entre mortier LHM et mortier à base de résine(s), l’auteur de projet se référera utilement aux dispositions du chapitre N – Entretien et réparation d’ouvrage d’art.

M. 2.8.2.2. Réparation de revêtements en béton de ciment – REPARATION AU MOYEN DE PRODUITS HYDROCARBONES - EXECUTION

L’utilisation de joint de scellement préformé préfabriqué en usine est recommandé pour des réparations de faibles dimensions, tandis que le joint extrudé sur chantier sera plutôt réservé aux réparations de grandes dimensions.

M. 2.9. Réparation de revêtements en béton de ciment – REMPLACEMENT D’UNE PARTIE DU REVETEMENT EN BETON ARME CONTINU

Le présent chapitre s’applique, en principe aux réparations d’une surface inférieure à 1.000 m².
Pour les réparations de plus grande surface, se référer au chapitre G.

M. 2.9.2.2. Réparation de revêtements en béton de ciment – FERRAILLAGE

Indiquer, le cas échéant, le diamètre des armatures longitudinales.

M. 2.9.2.6.7. Réparation de revêtements en béton de ciment – REMPLACEMENT D’UNE PARTIE DU REVETEMENT EN BETON ARME CONTINU – MISE EN SERVICE

A l’article 28 du chapitre A, préciser le délai imparti pour terminer les réparations.

M. 2.10.2.1. Réparation de revêtements en béton de ciment – REMPLACEMENT DE DALLES DEFECTUEUSES OU PARTIES DE DALLES – MATERIAUX

Indiquer, le cas échéant, le type et la classe de résistance du ciment selon les dispositions particulières du chantier.

Le choix peut être effectué entre le CEM I LA et le CEM III/A LA ainsi que entre les classes de résistance 42,5 et 52,5. Dans le cas de réparations avec remise en service rapide, l’utilisation du CEM I LA est recommandée étant donné son durcissement rapide.

M. 2.10.2.2. Réparation de revêtements en béton de ciment – REMPLACEMENT DE DALLES DEFECTUEUSES OU PARTIES DE DALLES – EXECUTION

Indiquer le type de joint.

M. 2.11.2.1. Réparation de revêtements en béton de ciment – Relèvement et/ou stabilisation de revêtement en béton par injection – Matériaux

Indiquer au C. 11.2 les prescriptions à respecter.

M. 3.1.5. Réparation de revêtements hydrocarbonés – RETABLISSEMENT DE LA PLANEITE TRANSVERSALE PAR fraisage – Paiement

Indiquer le mode de paiement s’il diffère de celui du M. 3.1.5.

M. 3.2.5. REPARATION DE REVETEMENTs HYDROCARBONEs – RETABLISSEMENT DE LA PLANEITE PAR MISE EN OEUVRE D’UN R.B.C.F. OU D’ASPHALTE COULE – PAIEMENT

Indiquer le mode de paiement s’il diffère de celui du M. 3.2.5.

M. 3.4.2.3. REPARATION DE REVETEMENTs HYDROCARBONEs – REPARATIONS DE FISSURES MULTIPLES

Indiquer le type de revêtement à mettre en œuvre pour la réparation de fissures ( 5 mm sur une zone de ± 50 cm de largeur.

M. 3.5. REPARATION DE REVETEMENTs HYDROCARBONEs – REPARATIONS LOCALISEES PROVISOIRES

Cette technique est utilisée notamment lorsque:

· les conditions atmosphériques sont défavorables au point de ne pas permettre les réparations définitives (par exemple: pluie, température au niveau du sol < 5 °C)
· la sécurité de la circulation nécessite une réparation urgente
· les documents d’adjudication mentionnent explicitement le caractère provisoire des réparations.
M. 3.6. REPARATION DE REVETEMENTs HYDROCARBONEs – REPARATIONS LOCALISEES DURABLES

Le présent chapitre s’applique, en principe, à des réparations d’une surface dont les dimensions sont inférieures à 2 m x 5 m.
M. 3.6.1. REPARATION DE REVETEMENTs HYDROCARBONEs – REPARATIONS LOCALISEES DURABLES – DESCRIPTION

Indiquer les profondeurs de réparation ainsi que le type et l’épaisseur des couches bitumineuses posées.

M. 3.6.2.1. REPARATION DE REVETEMENTs HYDROCARBONEs – REPARATIONS LOCALISEES DURABLES – MATERIAUX

Il est recommandé de prévoir:

· des revêtements de type I, IV, de l’asphalte coulé ou, si nécessaire, de l’enrobé drainant en couche d’usure

· des revêtements type III en sous-couche.

M. 3.6.2.2.1. REPARATION DE REVETEMENTs HYDROCARBONEs – REPARATIONS LOCALISEES DURABLES – OPERATIONS COMMUNES

Indiquer si un joint de scellement préformé est imposé.

L’utilisation de joint de scellement préformé préfabriqué en usine est recommandé pour des réparations de faibles dimensions, tandis que le joint extrudé sur chantier sera plutôt réservé aux réparations de grandes dimensions.

M. 3.6.2.2.2. REPARATION DE REVETEMENTs HYDROCARBONEs – REPARATIONS LOCALISEES DURABLES – EXECUTION AVEC UN ENROBE projete

Prévoir un poste non normalisé sur base du M3500 – Réparation de revêtements bitumineux – réparation localisée durable avec un enrobé-projeté pour le paiement du matériau à la tonne

Prévoir un poste non normalisé sur base du X2100 – Utilisation de matériel avec chauffeur ou opérateur - camion pour le paiement de la mise à disposition d’un enrobeur-projeteur (forfait minimum de 4 h par journée d’intervention).
Prévoir les postes de la série X2300 – engin de compactage si désiré.
Pévoir les postes de signalisation réglementaire suivant le site d’intervention.
M. 3.6.2.2.3. REPARATION DE REVETEMENTs HYDROCARBONEs – REPARATIONS LOCALISEES DURABLES – EXECUTION AVEC ASPHALTE COULE

Indiquer le calibre des pierres de gravillonnage (4/7, 7/10 ou 10/14).

M. 3.7. REPARATION DE REVETEMENTs HYDROCARBONEs – ENROBES STOCKABLES

Ils peuvent être utilisés lorsqu :
· les conditions climatiques ne permettent pas une réparation définitive (pluie, neige, t° < 5° C)
· la sécurité du trafic impose une intervention d’urgence.
Les enrobés ouverts sont réservés aux réparations d’enrobés drainants.
Certains types d’enrobés stockables peuvent être utilisés pour des réparations définitives.

M. 4. INTERFACES antifissures

En cas de recouvrement d’un revêtement en béton de ciment, il y a lieu de prévoir une stabilisation par injection à hauteur des joints là où un battement de dalle important apparaît et de sceller les joints.
En cas de recouvrement d’un revêtement en béton de ciment, les documents d’adjudication peuvent prévoir la fragmentation du béton et la réalisation d’une couche bitumineuse de profilage.

En cas d’inégalités importantes de la surface sur laquelle l’interface doit être placée, il y a lieu de prévoir la pose préalable d’une couche de profilage en revêtement hydrocarboné.

M. 4.3.2.2. INTERFACES antifissures – INTERFACES BITUMINEUSES AVEC GEOTEXTILE – application de la membrane

Indiquer la quantité minimale de liant à absorber par le non-tissé si elle diffère du M. 4.3.2.2.

M. 4.6.1. INTERFACES antifissures – INTERFACES AVEC GRILLAGE D’ARMATURES METALLIQUES - MATERIAUX

Les grillages de types 4 et 5 remplacent progressivement les types antérieurs. L’auteur de projet est donc invité à vérifier préalablement la disponibilité des grillages de types 1, 2 ou 3 au cas où il souhaiterait recourir à l’un de ces derniers.

M. 4.6.2.2.1. INTERFACES antifissures – POSE DU GRILLAGE D’ARMATURES METALLIQUES

Pour le recouvrement, il est recommandé de poser deux couches d’enrobés. Cette disposition permet de recourir ultérieurement à la technique du fraisage.
La première couche posée sur la grille d’armature ne peut être compactée par vibration.

M. 4.7.1. INTERFACES antifissures – INTERFACES AVEC ARMATURES ALVEOLAIRES - MATERIAUX

Indiquer si l’acier doit être galvanisé.

M. 4.7.2.2. INTERFACES antifissures – INTERFACES AVEC ARMATURES ALVEOLAIRES – APPLICATION DE LA STRUCTURE

Prévoir un rabotage ou un remplacement de la couche support si celle-ci n’est pas suffisamment  plane ou résistante.

M. 6.2. TRANCHEES OU FOUILLES D’ACCES – Clauses techniques

S’il est nécessaire de réaliser une tranchée dans un revêtement en béton, il y a lieu de respecter les largeurs minimales d’ouverture préconisées aux M. 2.9 et M. 2.10 pour la réparation des revêtements en question.
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