C.16.6.
ACIER POUR OUVRAGES METALLIQUES

-
Aciers laminés:
les aciers laminés pour ouvrages métalliques sont conformes aux NBN EN 10025-1 à 6.
-
Aciers moulés:
les aciers moulés sont conformes à la NBN EN 10293.
-
Aciers à ressort:
les aciers à ressort sont conformes à la NBN EN 10083-1 et 2.
-
Aciers inoxydables:
les aciers inoxydables sont conformes aux NBN EN 10088-1 à 3.

-
Fontes:
-
les fontes à graphite lamellaire sont conformes à la NBN EN 1561.

-
les fontes à graphite sphéroïdal sont conformes à la NBN EN 1563.

C.16.7.
BOULONS

C.16.7.1.
BOULONS EN ACIER AU CARBONE
Les boulons sont conformes aux NBN EN ISO 898-1 et NBN EN 20898-2 ainsi qu'aux NBN EN 4016, NBN EN 4014 et NBN EN 4034.

Pour les boulons aptes à la précontrainte, ces prescriptions sont complétées par les NBN EN 14399-1 à 10.


C.16.7.2.
BOULONS EN ACIER INOXYDABLE
Les boulons sont conformes aux NBN EN ISO 3506-1 à 4.



