
Précisions et commentaires relatifs àU chapitre B 
– Terminologie du CCT RWD
B. 1. Classification des routes

Le cas échéant, préciser ici le ou les réseaux auxquels appartiennent les routes objets du marché.

Cette classification est appliquée aux chapitres C, E, F, G, H, I et M.

B. 3.2. Déblai

Le déblai est nécessairement suivi d’un remblai , d’une mise en dépôt ou d’une évacuation.

B. 3.8. Démolition sélective

Le document de référence RWD-A-8 impose la réalisation de sondages préalables qui permet à l’auteur de projet d’une part d’indiquer au plan terrier (ou à défaut, dans une annexe au cahier spécial des charges) la localisation, la nature et la quantité des matériaux à extraire et d’autre part, de déterminer les postes du métré destinés soit à la réutilisation sur le chantier (postes du CPN affectés de la lettre C), soit à la mise en dépôt (postes du CPN affectés de la lettre D), soit à l’évacuation (postes du CPN affectés de la lettre E).

Tous les matériaux ou objets issus de la démolition sélective font nécessairement l’objet d’une réutilisation sur le chantier, d’une mise en dépôt ou d’une évacuation.

Les opérations relatives à l’évacuation proprement dite (transport et déchargement) font l’objet des postes du CPN de la série D9000.

B. 3.11. Lexique – Dépôt

Le cas échéant, préciser ici l’adresse du lieu de dépôt.
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