RW99/GT14

réunion du 3 septembre 2009
Présents: C. Fémal, C. Moraux, J. Berger, E. Le Breton, A. Maes, K. Redant
Excusé: V. Lefort, F. Detraux, G. Michaux, C. Ployaert, P. Simonis, J. Trigallez
Il est rappelé aux membres du GT14 que, après analyse des textes disponibles par GT20, il y a parfois des remarques qui ont des conséquences pour le chapitre Q. Les textes analysés par GT20 sont disponibles sur QC (voir GT20) et chaque GT devrait revoir les commentaires du GT20. Un résumé des remarques du GT20 (et quelques explications pendant la réunion) sont repris en-dessous.

Pour le CME, une première version de la table des matières (et même quelques nouveaux textes) existe (en annexe). Commentaires (et év. des nouveaux ME) à transmettre.

Prochaine réunion: 26 octobre, 09:30, CRR, Wavre

	GT20
	RW99
	Remark
	Q
	Date

	17/11/2008
	
	
	
	

	17/02/2009
	
	
	
	

	20/05/2009
	E.3.6.4
	
	
	

	03/06/2009
	E.3.6.4
	Module de déformation: voir si CME 50.08 est approprié, notamment pour la charge de 0,15 MPa
	
	

	10/06/2009
	C.10.1.2.2 & C.10.2.2
	reprendre le n° des normes
	ok
	

	17/06/2009
	C.2
	wP et wL: influence nouvelle ME sur les valeurs - imposer le choix de la méthode de la coupelle de Casagrande (colonne commentaires) - pas s'expérience avec l'autre méthode?
	
	

	
	C.3 - C.4
	matières organiques EN 1744-1: signification de négatif  = test colorimétrique (le résultat du test est négatif)
	ok
	

	
	C.4.3.4.2
	Stabilité dimensionnelle des scories selon CME 01.11
	
	

	
	C.4.3.15.2
	Stabilité dimensionnelle des scories selon CME 01.11
	
	

	
	C.5.4.1.2.3
	sulfates solubles dans l'eau - ref. de la norme
	ok
	

	
	C.5.4.2.2.3
	sulfates solubles dans l'eau - ref. de la norme
	ok
	

	
	C.12.3.2
	la méthode RCAT = durcissement à long terme / RTFOT = durcissement à la fabrication (spécifications à voir par GT4)
	
	

	24/06/2009
	G2
	IDEM
	
	

	
	C.60.1.2.3.1
	
	ok
	

	
	C.60.2.2.3.1
	asphalte coulé el. lin.
	
	

	
	C.60.3.2.3.1
	
	ok
	

	
	C.60.4.2.3.1
	asphalte coulé réparation et revêtements
	
	

	
	C.60.5.2.3.1
	asphalte coulé réparation fissures
	
	

	
	G.2.2.3.2.2
	variante de mode opératoire selon le type d'enrobé - distinction à faire dans le CME et pas dans les spécifications - diviser en 2 essais: méthode au panier et méthode Schellenberg)
	
	

	
	G.2.2.4.1.1
	à reprendre en Q?
	
	

	
	G.2.3.1.3
	teneur en vide actifs - signification? - CME 54.09 à adapter pour tenir compte du cas des scories d'aciérie
	
	

	01/07/2009
	G.2.3.3.4.1
	corrélation SCRIM-ODOLIO. Les deux caractéristiques devraient faire référence à la norme (CEN/TS). Corrélation entre les deux méthodes à établir (CRR-SPW-AWV) et à ajouter dans CME 53.11
	
	

	
	G.2.3.3.6
	tache de sable (EN 13036-1) + laser (ISO ISO 13473-5)
	
	

	
	G.2.2.8.2.1
	ME taux d'épandage : 2 méthodes; pesage des camions (CME 55.04) ou EN 12272-1 (platine)
	
	

	
	G.3
	ME pour le chapitre Q (texte disponible sur QC (GT20) - compléter chap. Q)
	
	

	
	C.16.2.2
	cintrage --> question posé à Mad. Piron, description actuelle suffisante?
	
	

	05/08/2009
	C.26.2
	partie de texte à récupérer pour Q
	ok
	

	
	N.1.3.4.1
	faire référence à la EN 1542 et EN 12350-1
	
	

	
	N.1.3.4.2
	NF P98-282 : Des éprouvettes 100x100 sont bien prévues mais vérifier si d'autres dimensions sont permises (contrairement avec le RW99 qui autorise les éprouvettes 100x100) - reformuler dans RW99?
	ok
	

	
	N.1.4.4.3
	ajouter les ME de la EN 14487-1
	
	

	
	N1.9.4.1
	résistance à la compression, ME
	ok
	

	
	N1.10.4
	ME pour épaisseur de la protection
	ok
	

	
	N.1.11.4.1
	Résistance à l'arrachement
	ok
	

	
	N.1.14.4.1 & N.1.14.4.3
	absorption d'eau en surface - méthode RILEM 25 PEM
	ok
	

	07/08/2009
	C.38.2.5.1.2
	Plusieurs méthodes prévues dans la norme NEN ISO 1183-1 (choisir une méthode avec Gauthier Michaux)
	
	

	
	F.3.2.1.3.2 - F.4.2.3 - F.4.3.3.1
	Calcul des droites OC et OD pour des épaisseurs inférieures à 20 cm (fondations de trottoirs et accotements) à fixer dans le CME et pas dans le RW99 même
	
	

	
	F.4.3.3.1
	Applicabilité de l'essai à la plaque pour les sables-ciment (plaque de 750cm² quand il s'agit d'un sable). Noté que l'exécution de l'essai dans les 2 heures ont été changé mais le temps de prise se trouve-t-il sur la fiche technique? (voir Claude Ployaert) Revoir formulation du RW99 & vérification.
	
	

	
	F.4.8.2.2
	ME résistance à l'immersion (CME à écrire - Fréderic Detraux?)
	
	

	10/08/2009
	F.4.9.2.3
	ME résistance à l'immersion (CME à écrire - Fréderic Detraux?)
	
	

	
	H.1.3.4.1.2
	ME teneur en air occlus
	
	

	
	F.3.2.1.3.2 e.a.
	correction à prévoir dans le CME et supprimer des spécifications
	
	

	14/08/2009
	C.27
	
	ok
	

	
	C.29
	
	ok
	

	
	C.30
	texte GT20 non disponible sur QC
	
	

	
	C.31
	
	ok
	

	
	C.41
	
	ok
	

	
	J.1.4.2
	ME étanchéité prévu dans le CME
	ok
	

	
	J.3.3
	planéité/texture - Q: méthode à convenir

quand les spécifications mentionnent des valeurs, il devrait être clair selon quelle méthode les valeurs sont à déterminer. CME à écrire
	
	

	19/08/2009
	C.44.3
	ajouter ME absorption d'eau
	
	

	
	C.38
	Tx: reprendre tableaux dans chap. Q
	ok
	

	21/08/2009
	C.38
	Tx: reprendre tableaux dans chap. Q
	ok
	

	
	
	
	
	

	
	
	Absorption d'eau: la RW99 utilise le symbole Wa. (ex. G.1.3.1.4, G.1.5.2.5). CME 53.13 renvoie à NBN B15-215 qui utilise A. Voir possibilités d'harmoniser le symbole.
	
	


