CCT RW 99 – GT 8 "Signalisation" – Sous-groupe "Marquages"
Réunion du 26 mai 2008
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M. Gauthier Michaux
MET-D425
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M. Stephan Dujardin
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M. Lionel Voos
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Objet : Sous-Groupe de Travail "Marquages" – Quatrième réunion (26/03/2008)
1. Introduction

M. Michaux introduit la réunion.
En raison de l'arrivée de M. Darimont dans le groupe, un tour de table de présentation des membres est réalisé.
2. Compte rendu de la réunion précédente
Le compte rendu est approuvé sans remarques. 

3. Discussion

A la suite de la discussion tenue lors de la réunion précédente, Monsieur Michaux précise que les Régions ont décidé de conserver les spécifications actuelles (en particulier, l'exigence de teneur minimale en dioxyde de titane dans la composition des produits).

4. Textes à analyser – C.52 et L.4
Un chapitre est ajouté sur les prescriptions du système (utilisation d'une classe de trafic et de classes de performances. Ces classes sont à déterminer dans les documents d'adjudication (la classe de trafic minimale P3 est recommandée pour les routes gérées par le MET – la classe P5 est préconisée pour les autoroutes).
Pour les performances, la référence à la norme EN 1436 est ajoutée.
Conformément aux définitions du chapitre B1, les dénominations RGG et RESI sont remplacées par "réseau 1" et le terme "chaussée" par "route".

Monsieur Toussaint présente une nouvelle version du chapitre L.4.4 "Vérifications". Conformément à ce qui avait été décidé lors de la réunion précédente, un chantier est divisé en deux parties : une partie A relative aux lignes de plus de 1000 m(section A1 pour les lignes d'axe et A2 pour le rives) et une partie B relative au reste (section B1 pour les stries, B2 pour les marques figuratives et B3 pour les lignes d'axe et rive de moins de 1000m). Chacune de ces sections doit être séparément contrôlée et réceptionnée (avec ses critères propres de réfaction en cas de manquement).

Un tableau reprenant tous les produits et leur délai de garantie spécifique est ajouté.

Monsieur du Bus de Warnaffe précise quelques points dans le chapitre C.52 (définitions). Puisque les guides d'agrément sur les produits exigent la conformité des microbilles de prémélange (à la norme NBN EN 1424 et au PTV882), il importe de pouvoir le vérifier également pour les produits présentés à la réception technique préalable. Une proposition sera introduite en ce sens.
Tâches à réaliser avant la prochaine réunion
	Quoi?
	Où ?
	Qui?
	Statut

	Suivi des applicateurs                                            Plan qualité / EN 13459-2 / RW99-A-1
	L.4.2.4.5
	JK
	A faire

	Introduction des numérettes
	C.52
	LV
	A faire

	Examen du CSC Modèle et du métré
	C+L
	Tous
	A faire


La date de la prochaine réunion du sous-groupe "Marquages" du RW99 - GT8 est fixée au lundi 8 septembre 2008 à 9h30 au CA-MET.
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