MAO

Métré Assisté par Ordinateur

[image: image1.png]i





[image: image2.png]



[image: image3.png]



[image: image4.png]Changement

Nom de fckier
[Arvsigmenbinvsigma.eve.

Jeéne actuele

- E—

ol
Arvs | Pacoui







Transfert des métrés 
depuis MAO vers SIGMA

Introduction

Le logiciel MAO a été conçu dès le départ pour pouvoir être compatible avec l’application SIGMA (Suivi Informatisé de la Gestion des Marchés de l’Administration), actuellement installé dans la plupart des Directions du MET et avec le logiciel du Bureau des Prix. 
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La passerelle 1 entre SIGMA et le Bureau des Prix est actuellement opérationnelle. Elle permet d’injecter les données vers le Bureau des Prix pour établir les statistiques régionales sur les prix.

La dernière version de MAO (1.3) offre la possibilité de transférer directement un métré depuis MAO vers SIGMA. C’est la passerelle 2.

Elle permet d’importer directement en phase 1 de SIGMA (création de la fiche administrative, création des données générales du métré et encodage des postes) les métrés élaborés dans MAO.

Les passerelles 3 et 4 sont actuellement en cours de développement.

La passerelle 3 permettra de réinjecter les résultats d’adjudications de SIGMA vers la base de données locales de MAO. Ces données concerneront donc uniquement une direction.

La passerelle 4 permettra de réinjecter les données traitées par le Bureau des Prix dans la base de données régionales de MAO. Ces données concerneront toute la wallonie.

Principe

La base de données SIGMA contient une table de transfert.

L’utilisateur MAO transfère son métré vers la table de transfert dans SIGMA.

L’utilisateur SIGMA récupère le métré depuis la table de transfert dans SIGMA. 
Ce métré est alors supprimé de la table de transfert.

Si un métré doit être supprimé dans la table de transfert, seul son créateur MAO peut le supprimer depuis MAO.

Configuration de MAO

Les lignes suivantes doivent être insérées dans le fichier « mao.ini ». 

 [SIGMA]

Vendors=ORACLE

DBMS='O73 ORACLE v7.3'

ServerName=@serveurORACLE

Remplacez le « @ serveurORACLE » par l’adresse de votre serveur sur lequel est installé SIGMA.

Pour la DG1, le fichier « mao-sigma.ini » comprend toutes les informations nécessaires.

Recopiez les lignes de ce fichier à la fin de votre fichier « mao.ini » qui se trouve par défaut dans le répertoire  C:\CCTRW99\MAO, puis supprimez le point-virgule devant la ligne correspondant à votre direction.

Le fichier « mao-sigma.ini » peut être téléchargé à  l’adresse http://routes.wallonie.be/cctrw99/mao/m.tr.assist.parordinateur.mao..htm#installation
Pour les autres directions, veuillez contacter votre correspondant informatique. 

Transfert d’un métré vers SIGMA

Pour transférer un métré de MAO vers SIGMA :

Ouvrez le métré.

Le métré doit être valide. Si vous avez imprimé le métré récapitulatif, la structure du métré a été vérifiée et est valide.

Cliquez <Traitement> <Transfert vers SIGMA>   
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Le fenêtre suivante s’ouvre :

[image: image7.png]Mété Assisté par Ordinateur. Util

sateur HAYEN Daniel - D151.21.

Fichier £l Liaierert Administation Dptons = 7

BEIES

R
[E]43 — ANS (Loncin) . Ecrans antibruits x| =
281 Terrassement st fondation du séparateur en béton
01 Ea10 Femise sous profil d'eccotement sans apport de matérieus 1.000 w2
3
Libelé du métré: [&3 - ANS (Loncin) - Ecrans antioruts Devise:[FB_ 7] Transfert 5
=L | Commentaire: [Ceci est un commentaie desting 3 lutiisateur de SIGMA] N
Annuler n
3
»
»
9 1T Es112 Terrassenent pour canalisation (H <= 2 n). DN = 400 mm 7w
0 12 J1110 Chambre de visite compléte, H <= 1,20 m, préfabriquée 6 B
0 13 12120 Tuyau en béton non armé, circulaire, DN = 400 mn 12 m
0 14 14222 Raccord tuyau 250 <= DN <= 500 mn sur C.V. exist. en magon & B
0 15 F4420-R Fond béton classe C12/15 pr fondat.et contreb.élém.lingaire 10 n3
0 16 #3130 Filst d'eau en béton préfab /coulé sur place. typs ITC2 50w
=3 Anénagement de la bande d'arrét d'urgence
[ 17 E2310-C  Deéblais localisés pour élargissement de plate-forme 650 m3
0 18 F1110 Géotextile de fond de coffre 1.400 n2
0 19 F2400 Sous-fondation typs 2 370 w3
0 20 Fa123 Fondation en béton maigre I/IT pour terre-plein. E = 20 cn 950 m2
0 21 G2110 Couche liaison/reprofilage enrcbé hydrocarboné type BE-3A 140 ¢
0 22 3310 Revétement =n enrché & squelette sableux, type BB-4C 100t
=4 Travaux sur le pont
[) 23 N1610-D  Démontage de gards-corps 45w
D) 24 N1651-D  Démontage tabletts sous gards-corps/couvre-mur pisrre taille 45w
D) 25 N1632-D  Démontage de glissiére de sécurité en métal 50w
o, M 26 D132 Dénolition sélect revétement terre-olein. hvdrocerh. E)llen 15 ﬁ_‘

Prét




Complétez éventuellement le commentaire. Sa seule utilisation est de permettre à l’utilisateur SIGMA de mieux repérer le métré dans la liste.

Cliquer ensuite sur <Transfert> 
Le métré est alors transféré vers la table de transfert de SIGMA

Récupération du métré dans SIGMA

L’utilisateur SIGMA peut alors récupérer le métré.

Si la récupération s’effectue correctement, le métré est supprimé de la table de transfert.

De cette façon, seuls restent dans la table de transfert les métrés en attente de transfert ainsi que les métrés transférés par erreur.

Suppression des métrés dans la table de transfert

Si un métré transféré dans la table de transfert doit être supprimé (par exemple métré modifié après son transfert ou mauvais métré), seul l’utilisateur MAO qui l’a créé peut le supprimer.

Pour supprimer un métré de la base de transfert :

Cliquez <Administration> <Liste des métrés en attente de transfert>
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Sélectionnez le métré à supprimer et cliquez sur <Supprimer>
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Cliquez ensuite sur <Annuler> pour quitter cet écran.
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